
Приклеенная трубочкаТрубочка с фиксатором

A=  Biopor®
AB 25 Шор А

B=  Biopor® 
AB 40 Шор А

C=  Biopor® 
AB 70 Шор А

D=  Biopor® AB 
флуоресцентный
40 Шор А
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A Dreve Company
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Форма Стандартные формы

Hearing

Comfort Biopor®

SE Скелетон

20

SE Канал 
с пяткой

24

SE Конха

25

SE Канал

29

SE Полуконха

30

Матовая

NanoScreen™ Soft лак

Защита от роста 

микроорганизмов.

Легко чистится. 

Глянцевая

Лак БNanoScreen™ Soft лак

D • 26 
Синий-флуоресцентный

B C • 32 
Жёлтый-непрозрачный

D • 46 Зелёный-
флуоресцентный

B C • 72 Бежевый-
непрозрачный

D • 18 Оранжевый-
флуоресцентный

C • 34 Рапсово-жёлтый-
непрозрачный

B C • 42 Зелёный-
непрозрачный

B C • 52 
Чёрный-непрозрачный

A B C • 00 Бесцветный-
прозрачный

D • 16 Красный-
флуоресцентный

C • 82 Клубнично-крас-
ный-непрозрачный

A B C • 01 
Розовый-прозрачный

B C • 14 Оранжевый-
непрозрачный

D • 17 Яркорозовый-
флуоресцентный

C • 83 Фуксия-пурпурно-
непрозрачный

C • 27 Лазурно-
непрозрачный

B C • 12 
Красный-непрозрачный

B • 15 Розовый-
непрозрачный

C • 81 Малиново-красный-
непрозрачный

B C • 19 Лиловый-
непрозрачный

B C • 22 
Синий-непрозрачный

D • 36 Жёлтый-
флуоресцентный

C • 45 Cветло-зелёный-
непрозрачный

B C • 62 Белый-
непрозрачный

A • 11 Красный-
прозрачный

A B • 21 Синий про-
зрачный

C • 31 Жёлтый-
прозрачный

A • 41 Зелёный-
прозрачный

Поверхность

Глянцевая

NLS

Глянцевая

L

Матовая

M

Матовая видимая
поверхность

MI

Трубочка

Y ZE

Дополнительные услуги

Открытый канал

IROS

Вент

ZB

Маркировка, 
левый/правый

RL

Логотип/
серийный номер 

SNR



Микротрубочка

Закрепление микротрубочки 
с помощью фиксатора

Предоставьте данные о марке и 
типоразмере микротрубочки.

Внешний ресивер

Предoставьте данные о марке и 
типоразмере ресивера.
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RIC-ВкладышиВкладыши с микротрубочкой

 Innovation
 EarDesign

A Dreve Company

A=   Biopor®
AB 40 Шор А

B=   Biopor® 
AB 70 Шор А

C=   Biopor® AB 
флуоресцентный
40 Шор А

Lifestyle 
Active вкладыш

Lifestyle
вкладыш

Цвет

C • 26 
Синий-флуоресцентный

A B • 32 
Жёлтый-непрозрачный

C • 46 Зелёный-
флуоресцентный

A B • 72 Бежевый-
непрозрачный

C • 18 Оранжевый-
флуоресцентный

B • 34 Рапсово-жёлтый-
непрозрачный

A B • 42 Зелёный-
непрозрачный

A B • 52 
Чёрный-непрозрачный

A B  • 00 Бесцветный-
прозрачный

C • 16 Красный-
флуоресцентный

B • 82 Клубнично-крас-
ный-непрозрачный

A B  • 01 
Розовый-прозрачный

A B • 14 Оранжевый-
непрозрачный

C • 17 Яркорозовый-
флуоресцентный

B • 83 Фуксия-пурпурно-
непрозрачный

B • 27 Лазурно-
непрозрачный

A B • 12 
Красный-непрозрачный

A • 15 Розовый-
непрозрачный

B • 81 Малиново-красный-
непрозрачный

A B • 19 Лиловый-
непрозрачный

A B • 22 
Синий-непрозрачный

C • 36 Жёлтый-
флуоресцентный

B • 45 Cветло-зелёный-
непрозрачный

A B  C• 62 Белый-
непрозрачный

B • 31
Желтый прозрачный

A • 21 Синий про-
зрачный
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Hearing

Comfort Biopor®
Форма

Без пятки

38

С пяткой

34

Без пятки

42

С пяткой

48

Трубочка

FR

Дополнительные услуги

SNR

Логотип/ 
серийный номер

Вентиляция

Открытый канал

IROS

Вент

ZB

Маркировка,
левый/правый

RL
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RIC-ВкладышиВкладыши с микротрубочкойФорма

Без пятки

38

С пяткой

34

RIC Air

С пяткой

681

Без пятки

42

С пяткой

48

Без пятки

46

С пяткой

44

Без пятки

641

00

Бесцветный-прозрачный Розовый-прозрачныйЦвет

01

NanoScreen™ лак

Защита от бактериальной 

адгезии и ушной серы.

Легко чистится.

Глянцевая

Стандартный УФ лакNanoScreen™ лак

МатоваяПоверхность

Глянцевая

NL

Глянцевая

L

Матовая

M

Склеивание микротрубочки
(без фиксатора)

Микротрубочка

Закрепление микротрубочки 
с помощью фиксатора

Внешний ресивер

Ресивер поставляется производи-
телем слуховых аппаратов.

Предoставьте данные о марке и 
типоразмере ресивера.

Микротрубочка подходит 
только для Lifestyle-вкладышей. 

Поставляется аудиологом.

Трубочка

K FR

Вентиляция

Открытый канал

IROS

Вент

ZB

Дополнительные услуги

SNR

Логотип/ 
серийный номер 

Добавить 

RL

Hearing

Premium FotoTec®
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Стандартные формыФорма

00

Бесцветный-прозрачный Розовый-прозрачныйЦвет

01

SE Скелетон

20

SE Helix-захват

27

SE Полукольцо

22

SE Канал с 
длинной пяткой

28

SE Канал с 
пяткой

24

SE Канал

29

SE Конха

25

SE Полуконха

30

SE CROS-кольцо

35

NanoScreen™ лак

Защита от бактериальной 

адгезии и ушной серы.

Легко чистится.

Глянцевая

Стандартный УФ лакNanoScreen™ лак

МатоваяПоверхность

Глянцевая

NL

Глянцевый

L

Матовая

M

Матовая види-
мая поверхность

MI

Трубочка

U ZE

Крюк Протянутая  
трубочка

LH

Трубка-рожок

Вентиляция

Открытый канал

IROS

PowerVent®

POV

Вент

ZB

Дополнительные услуги

SNR

Логотип/ 
серийный номер 

Добавить 

RL

Hearing

Premium FotoTec®
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